ISSTRA

ARTOSI SLIDE PANELS

INSTRUKCJA WYMIERZENIA | MONTAZU

WYMIERZENIE OTWORU MONTAZOWEGO

7

7

A

N

T messR

——

'IIHII

——

110

Dla przesuwnym systemow ARTOSI SLIDE PANELS ogdlnie zadajemy rzeczywistg najmniejszg zmierzong
szerokosc¢ i wysokos¢ otworu, do ktérego bedg instalowane przesuwne systemy. Gtebokosé ramy konstrukcji
nosnej powinna wynosi¢ minimalnie 110 mm.

Podtoze do montazu przesuwnego systemu powinien byé réwny, noény, utwardzony i bez peknigc.
W przypadku montazu przesuwnego systemu do istniejacych lub drewnianych konstrukcji konstrukcje te nie
mogg wykazywac objawdw uszkodzenia elementéw nosnych i mocujgcych, ugiecia poziomego i pionowego.

Standardowe wymiary

Szerokosc 5 Whysokoscé H
{mm) {mm)
min. maks. min. maks.
Otwdr do wypetnienia 1000 7000 550 2700
Pojedynczy panel 500 1250 550 2700

Blizsze informacje o mozliwych do wyprodukowania wymiarach mozna znalez¢é w rozdziale: Specyfikacja

techniczna

Waznos¢ instrukciji: 1.10.2026
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Wymierzenie do wolnego otworu na sam przesuwny system

Tu mierzymy w kilku punktach zaréwno szerokos¢, jak tez wysokos¢ jako rzeczywistg wielko$¢ otworu.
Zawsze jest konieczne uwzglednienie prostopadiosci i ptaskosci mierzonego otworu. Zamawiany wymiar to
zawsze najmniejsza zmierzona wartosé.
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Wiasciwosci i charakterystyka przesuwnego systemu ARTOSI SLIDE PANELS, ktére trzeba uwzgledni¢
podczas wymierzania i samego montazu:

Podtoze do montazu systemu oszklenia musi by¢ rowne, nosne, utwardzone i bez peknigc.

Masa jednego panelu moze wynosi¢ nawet 50 kg. Szczegdlnie trzeba uwaza¢ w przypadku zasuwania paneli
na jedng strone. Te mase trzeba uwzgledni¢ wybierajgc mocowanie i oceniajgc nosnos¢ podtoza.

INTERIOR

INTERIOR

Uwaga na konstrukcje nosng, do ktérej jest mocowana goérna szyna przesuwnego systemu. W razie ugiecia
gornej szyny moze dojs¢ do jej kontaktu z panelami i przenoszenia obcigzenia od konstrukcji nosnej do paneli.
To obcigzenie moze uniemozliwié przesuwanie, w gorszym przypadku spowodowa¢ nieodwracalne
uszkodzenie panelu. Taka sytuacja moze mie¢ miejsce w razie montazu do pergoli i np. nadmiernego
obcigzenia dachu pergoli sniegiem.

Waznos¢ instrukciji: 1.10.2026
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Przesuwny system ARTOSI SLIDE PANELS to przesuwny system lekkiego typu, ktéry jest elementem
techniki zaciemniajgcej i nie stuzy jako petnowartosciowy zamiennik drzwi i konstrukcji drzwiowych w sensie
wypeitnienia otworu budowlanego. W zaleznosci od wybranego wypetnienia system stuzy jako element
zaciemniajgcy.

Przesuwny system nie zapewnia 100% szczelnos$ci przeciwko wodzie, $Sniegowi i wiatrowi.

W wyniku dziatania wiatru moze dochodzi¢ do wibracji i uginania paneli. Wibracje mogg by¢ styszalne i
widoczne. Ewentualne ugiecie paneli jest odwracalne i nie ma wptywu na funkcjonowanie posuwu.

Minimalne i maksymalne wymiary

Uktad paneli: przesuwanie w lewg strone

Wielkos¢ otworu Szerokos¢ S (mm) Wysokos$¢ H (mm)
min. maks. min. maks.
2 panele (2-L) 1000 2500 550 2700
3 panele (3-L) 1500 3750 550 2700
4 panele (4-L) 2000 5000 550 2700
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Waznos¢ instrukciji: 1.10.2026
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Uktad paneli: przesuwanie w prawo

INSTRUKCJA WYMIERZENIA | MONTAZU

Wielkos¢ otworu Szerokos¢ S (mm) Wysokos¢ H (mm)
min. maks. min. maks.
2 panele (2-1) 1000 2500 550 2700
3 panele (3-L) 1500 3750 550 2700
4 panele (4-L) 2000 5000 550 2700
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Uktad paneli: przesuwanie w lewo i w prawo (kurtyna)

Wielkos¢ otworu Szeroko$¢ S (mm) Wysokos$é H (mm)

min. maks. min. maks.
4 panele (2+2-LP) 2000 5000 550 2700
6 panele (3+3-LP) 3000 7000 550 2700
8 panele (4+4-LP) 4000 7000 550 2700
IAIrY, A
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Montaz

Przed samym montazem nalezy skontrolowa¢ wymiary i kompletnos¢ dostawy.
Uwaga: materiat mocujacy nie wchodzi w zakres dostawy.

Podtoze do montazu przesuwnego systemu musi by¢ réwne, nosne, utwardzone i bez pekniec.

W przypadku montazu przesuwnego systemu do istniejgcych konstrukcji metalowych lub drewnianych te
konstrukcje nie mogg wykazywac objawdw uszkodzenia elementéw nosnych i mocujacych, ugiecia poziomego
i pionowego.

1. Najpierw montujemy goérny i dolny profil

Do montazu trzeba wykorzysta¢ wszystkie przygotowane otwory w obu profilach. Dolng szyne prowadzaca
umieszczamy otworami odprowadzenia wody na zewngtrz. Do umocowania uzy¢ odpowiedniego materiatu
mocujgcego, dobranego do odpowiedniego podioza. W razie nieréwnosci do wyrdwnania uzyjemy
dostarczonych plastikowych podktadek odpowiedniej wielkosci.

Ewentualne powstate szczeliny miedzy konstrukcjg no$ng i szynami prowadzgcymi wypetnimy odpowiednim
kitem. W przypadku dolnej szyny nosnej i szczelin wiekszych niz 6 mm zalecamy wypetnienie szczelin piankg
niskoprezng a nastepnie wykonczenie krawedzi odpowiednim kitem, ewentualnie odpowiednim aluminiowym

profilem L.
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2. Montaz samych paneli

Demontujgc panele z palety transportowej postepujemy z maksymalng ostroznoscia.
Trzeba uwzgledni¢ wielko$c¢, ale gtdwnie mase poszczegdinych paneli.
Przesuwne panele sg utozone i oznaczone kolejno i tak instaluje sie je do listew prowadzacych.

Najpierw nasunie sie goérng czes¢ do rowka szyny a nastepnie opusci do dolnej szyny nosnej. Tak
postepujemy ze wszystkimi panelami kolejno wedtug ich oznaczenia.

Trzeba dotrzymywac kolejnosci paneli wedtug pierwotnego zamowienia tak, aby uzyska¢ zadany kierunek
posuwu panelu.
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Waznos¢ instrukciji: 1.10.2026
ISOTRA as., Bilovecka 2411/1, 746 01 Opava zapsano v obchodnim rejstiiku v Ostravé oddil b, viozka 3169
tel: +420 553 685 111, fax: +420 553 685 110 ICO: 47679191, DIC: cz47679191
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3. Ustawienie paneli

Kazdy panel posiada regulowane koétka prowadzgce z obu stron panelu.
Do ustawienia uzyjemy klucza imbus nr 4. W dolnej czesci z boku panelu znajduje sie otwér do zasuniecia

klucza imbus. Obracajgc kluczem z jednej lub z drugiej strony uzyskamy wyréwnanie pionowych stron paneli
tak, aby wizualnie zawsze pokrywalty sie.

W taki sposdb ustawimy skrzydta w jednej ptaszczyznie.

S

4. Montaz pionowych profili kohcowych

Wiozenie profilu kohcowego do pionowego rowka pierwszego i ostatniego panelu okresli zawsze montazowg
0$ pionowg do montazu tych profili.

Po przytozeniu do podktadki zaznaczy¢ os pionowg na podktadce a nastepnie przykreci¢ profile odpowiednim
materiatem mocujgcym. W przypadku nieréwnosci pionowej wyréwna¢ dostarczonymi plastikowymi
podktadkami. Nadmiar materiatu podktadek usungé.

Ewentualne szczeliny miedzy konstrukcjg i pionowymi profilami koncowymi mozna wypetni¢ odpowiednim
kitem, ewentualnie odpowiednim aluminiowym profilem L.
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5. MONTAZ - UCHWYT, ZAMEK | BLOKADA

Uchwyt, zamek i blokada sg standardowo wstepnie zamontowane fabrycznie. Wyjatkiem jest wersja
KURTYNA, gdzie jest konieczne zamontowanie uchwytu na jeden z paneli podczas montazu wyrobu.

W wersji KURTYNA jeden centralny panel jest dostarczany z zamontowanym uchwytem, ewentualnie z
uchwytem i zamkiem. Uchwyt do przeciwlegtego panelu jest dotgczany samodzielnie. Dotgczany jest tez
jednorazowy szablon montazowy, ktory stuzy do doktadnego umieszczenie i wywiercenia otworéw na uchwyt.

Na zyczenie klienta mozna dostarczy¢ uchwyt dotgczony réwniez do pozostatych wersji. To wymaganie musi
by¢ podane w notatce do zamoéwienia. Zamek jest zawsze dostarczany zamontowany na panelu.

Mozliwosci regulacji
5.1. ZACZEP ZAMKA / BLOKADY

Zaczep zamka lub blokady umozliwia ustawienie w poziomym i pionowym kierunku.

—

—

Ustawienie pozycji zaczepu w kierunku Ustawienie pozycji zaczepu w Kkierunku
poziomym = regulacja szerokosci pionowym = regulacja wysokosci
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Waznos¢ instrukciji: 1.10.2026
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5.2. ZAMEK / UCHWYT

1. Przemiesci¢ panel z uchwytem i zamkiem az do listwy ograniczajgce;.
2. Obréci¢ zamek do zamknietej pozycji. Z zamka wysunie sie hak.

3. Ustawi¢ zaczep zamka wedtug instrukcji podanej w punkcie 1. Zaczep zamka / blokady na jednakowej
wysokosci jak rowek w haku, patrz rysunek.

7
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4. Po prawidiowym ustawieniu mozna panel zamkng¢ i odemknaggé.

Waznos¢ instrukciji: 1.10.2026

ISOTRA as., Bilovecka 2411/1, 746 01 Opava zapsano v obchc
685 110
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5.3. BLOKADA
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1. Przemiesci¢ panel z blokadg az do listwy ograniczajacej.
2. Zablokowac blokade.

3. Ustawic zaczep blokady i ustawi¢ jego pozycje wedtug instrukcji podanej w punkcie 1. Zaczep zamka /
blokady na jednakowej wysokosci jak rowek na haku, patrz rysunek.

4. Po prawidtowym ustawieniu mozna panel z blokadg bezpiecznie zablokowac¢ a nastepnie ponownie

odblokowaé.
;;l

Waznos¢ instrukciji: 1.10.2026
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Pozycja rowka na panelu z blokada

Pozycja rowka sygnalizuje aktualny stan blokady:

o rowek w pozycji poziomej — panel jest odblokowany,

e rowek w pozycji pionowej — panel jest zablokowany.

FREE LOCK FREE LOCK

e \ © e / ©
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MONTAZ UCHWYTU — WERSJA KURTYNA

W wersji KURTYNA jeden panel centralny jest dostarczany z juz zamontowanym uchwytem, ewentualnie z
uchwytem i zamkiem. Uchwyt do drugiego, przeciwlegtego panelu jest dotgczany samodzielnie.

Montaz uchwytu nalezy wykonaé¢ jako ostatni krok, dopiero po dokonczeniu ustawienia paneli, zamka,
uchwytu i zaczepu.

Do prawidlowego umieszczenia uchwytu stuzy jednorazowy szablon montazowy. Szablon umozliwia
przeniesienie pozycji uchwytu z juz zmontowanego panelu na przeciwlegly panel i doktadne zaznaczenie
miejsc do wywiercenia otwordéw.

Podczas wiercenia nalezy postepowaé w zaleznosci od sposobu montazu uchwytu:

¢ uchwyt montowany tylko z jednej strony panelu — wywierci¢ otwér na wkret mocujacy o srednicy @
3 mm

¢ uchwyt montowany na obu stronach panelu — wywierci¢ otwér na wkret mocujgcy o $rednicy @ 6
mm.

Po wywierceniu otworéw przykreci¢ czopy, nasadzi¢ uchwyt i zabezpieczy¢ $rubami ustalajgcymi.
Skontrolowa¢ jego prawidtowg pozycje i nalezyte umocowanie.

-_\‘I
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WYMIERZENIA

W przypadku wspdinej konfiguracji rolety ekranowej ALFA |/ ALFA PLUS i przesuwnej Sciany panelowej
ARTOSI SLIDE PANELS potrzebne wymiary poszczegélnych elementéw sg uwzglednione w ramach
konfiguracji.

Dodatkowy montaz do istniejacej rolety ekranowej ALFA / ALFA PLUS

W przypadku dodania przesuwnej sciany panelowej do istniejgcej rolety ekranowej ALFA jest konieczne
zamoéwienie wspolnej kasety (przedniej czesci) ze zintegrowang goérng szyna do prowadzenia
przesuwnych paneli, poszczegélne przesuwne panele lub zestaw paneli i dolng szyne.

Wspoing kasete (przednig cze$¢) zamawia sie w ramach konfiguracji samodzielnej szyny.

Dla zadania zamawianego wymiaru obowigzuje:

Dilugos¢ gornej szyny = diugosé¢ ekstrudowanego profilu bez bocznych zaslepek.

Zadawana szerokos¢ = szerokos¢ otworu budowlanego

Zadawana wysokos¢ (dla samodzielnego panelu lub zestawu paneli) = wysokos$¢ panelu; te wartosé trzeba
obliczy¢.

14
Waznos¢ instrukcji: 1.10.2026
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MONTAZ

Kaseta musi by¢ zawsze mocno umocowana do nawigzujacej konstrukcji nosnej, np. do stupka pergoli
ARTOSI lub innej odpowiedniej konstrukcji budowlanej.

16
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Instalacja przesuwnych panelowych scian SLIDE PANELS pod juz zamontowany screen ALFA / ALFA
PLUS

Wymagana konfiguracja / stan wyjsciowy:
- Zamontowany screen ALFA / ALFA PLUS z kasetg 110 mm
- Sposéb umocowania PERGOLA, ewentualnie SCIANA / STROP

- Screen ALFA / ALFA PLUS musi by¢ zamontowany miedzy elementami no$nymi (np. miedzy stupki
pergoli ARTOSI)

- Skiadang listwe prowadzacg A 840 trzeba skréci¢ ze wzgledu na montaz dolnej szyny. Zalecane
skroécenie wynosi 25 mm (wysokos¢ dolnej szyny)

Jak zaméwi¢ przesuwng sciane SLIDE PANELS do montazu pod juz zamontowany screen ALFA /
ALFA PLUS

1. Zaméwienie kompletnego zestawu SLIDE PANELS

Konfigurujac caly zestaw panelowej $ciany trzeba w pierwszym kroku wybra¢ wariant montazu ,,Pod screen —
juz zamontowany “.

W tej konfiguracji zostang dostarczone:
e nowa przednia czes¢ kasety screenu ze zintegrowang goérng szyng przesuwnej sciany,
e dolna szyna,

e zestaw paneli wedtug wybranej konfiguracji.

2. Zaméwienie samodzielnych paneli i szyn SLIDE PANELS

Ten wariant jest przeznaczony przede wszystkim do dodatkowego zamdwienia poszczegdlnych elementéw
lub do rozwigzywania nietypowych sytuacji montazowych.

Samodzielnie mozna zamowic:
e gobrng szyne wraz z nowg przednig czescig kasety screenu ALFA / ALFA PLUS,
e dolng szyne,

e zestaw paneli lub poszczegdlne panele przesuwnej Sciany bez szyn.

17
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